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  使用上のご注意   

 

●機器間の相性などにより、動作しない場合もあります。動作しなかった場合や、それが原因による 

損害などについては、当社は一切の責任を負いません。 

●ご使用になるブロードバンドルーターについては、できるだけ性能の良いものをご使用下さい。 

性能が悪いものをご使用になると、通信障害を起こす可能性があります。 

●本製品の故障、誤動作、不具合、または停電などの外部要因によって発生した通信トラブルに 

より生じた損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。 

●回線が不安定な場合は、録画ができない場合がありますので、連続録画や長時間録画には適し 

ていません。 

●回線の状態やパソコンの性能により、複数台の使用ができない場合がありますので、事前に 

ご確認下さい。 

●本製品の取り扱いは丁寧に行って下さい。強い衝撃や振動を与えたり、落下させたりしないで 

下さい。持ち運びや移動の際は充分に注意して下さい。 

●入力規格を超えた電圧や電流は絶対に入力しないで下さい。付属のＡＣアダプターを必ず使用し 

て下さい。 

●正しい接続を行って下さい。接続を間違えますと機器にダメージを与えることがあります。 

●本製品・ＡＣアダプター・配線コードには濡れた手では絶対に触れないで下さい。 

●配線でコネクターの接続部が屋外に出る場合は、防水テープ等で必ず防水処理をして下さい。 

●ＡＣアダプターのプラグの埃などは定期的に除去して下さい。 

●暖房機器の温風が直接あたる場所や直射日光があたる場所には設置しないで下さい。 

内部の電気部品の寿命を縮める原因になります。 

●本製品を密閉した状態で使用しないで下さい。放熱効果が遮断されるため故障の原因となります。 

●高電圧を発生している装置（エアコンの室外機、モーター、コンプレッサーなど）の近くには設置 

 しないで下さい。映像の乱れなどの影響を及ぼす場合があります。 

●長時間無人で使用する場合は、必ず定期的に保守・点検を行って下さい。 

●不当な修理や改造は絶対にお止め下さい。故障・ケガ・火災・感電・漏電などの原因となります。 

●取扱説明書を無視した取扱いによって生じた損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。 

●パスワードを変更した場合は、パスワードを忘れないように必ず記録してご使用下さい。 
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 ご使用の前に  

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。 

本機はすぐれた技術から創り出された信頼性の高い製品です。ご使用前に、この説明書をよく 

お読み頂き、本機を正しく安全にご使用下さるようお願い致します。 

 

 １ 特 徴   
 

●インターネットによる、カメラへの簡単アクセスが可能 

●面倒な設定が一切不要で、ブロードバンドルーターと接続するだけで使用が可能 

●固定ＩＰが不要なので、月々のランニングコストも不要 

●ＭＰＥＧ４画像圧縮方式 

●モーションディテクション機能（動体検知機能）を搭載しているので、画面上に動きがあった時の 

映像をＰＣへ録画をすることができます。また、静止画画像をＰＣへメール送信することも可能 

●１６台までのカメラを１画面で管理することが可能 

●同時アクセス数 ４  

●防水タイプなので屋外への設置が可能（防水規格ＩＰ６６ ※完全防水ではありません。） 

●赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能（最長照射距離約１５ｍ 夜間は白黒に自動切換え） 

 

 ２ セット内容   

ご使用の前に、以下の物が全て揃っていることを確認して下さい。 

 

                   本体／ブラケット           ＡＣアダプター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用ソフト        カメラＩＤ／パスワードカード 
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 ３ 各部の説明   

 

 

 

 

 

ＬＡＮポート LAN ケーブルを接続します。 

電源入力端子 付属の ACアダプターを接続します。 

映像出力端子 モニター等の映像入力端子へ配線します。（BNC端子） 

シールド取付ネジ シールドを本体へ固定するネジ 

シールド 本体を雨や陽射しから保護するカバー 

ＣＤＳセンサー 光の明るさに反応するセンサー 

レンズ 4mm（F2.0） 水平視野角約 62° 

赤外線 LED 夜間撮影時に自動点灯（最長照射距離約 15m） 

ブラケット 本体を固定する設置用の取付金具 

 

ブラケット接続部 

付属のブラケットを接続します。 

※ブラケットを上部に接続する場合は、シールド取付ネジ 

を使用せずにブラケットを接続します。 

 

 

 

 

 

ＬＡＮポート 

 

電源入力端子 

映像出力端子 

 

 

                           シールド 

 

 

                            ブラケット 

 

 

                ブラケット接続部 

シールド取付ネジ 

 

 

ＣＤＳセンサー 

 

レンズ 

 

 

赤外線ＬＥＤ 



- 5 - 

 ４ 基本設置例   

パソコンをインターネット接続する環境が必要です。以下の接続例を参考にして、必要なものを準備 

して下さい。（通信を安定させるため、インターネットの環境は光回線をお勧めします。） 

本体のLANポートへLANケーブルの片方を差込み、もう片方をブロードバンドルーターのLANポー

トへ差込みます。次に、本体の映像出力端子からモニターやレコーダー等へ配線をします。 

最後にACアダプターを本体の電源入力端子へ接続し、コンセントへ差込みます。 

※ブロードバンドルーターについては、できるだけ性能の良いものをご使用下さい。性能が悪いもの 

をご使用になると、通信障害を起こす可能性があります。特に複数台の IP カメラを同じ回線内へ 

設置する場合は、通信障害を起こす確率が高くなります。 

 

 

 

     ※コネクターの接続部が屋外に出る場合は、防水テープ等で必ず防水処理をして下さい。 

 

 

 

 

 

遠隔地パソコン 

 

 

ルーター 

 

                                                             （インターネットモデム） 

 

 

 

ＬＡＮケーブル 

ＡＣアダプター 

 

                                                                    カメラ本体 

 

 

                       映像ケーブル 

 

 

モニター                                             設置場所へブラケットにてカメラを固定 
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 ５ ソフトウェアのインストール   

インストールＣＤをパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。 

マイコンピュータの CamView をクリックします。 

 

  

 

次に CamView の中のCamViewInstaller をクリックすると、セットアップ画面が表示されます。 

 

  

 

『NEXT』をクリックして次のインストールフォルダ画面へ進みます。 
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保存先を設定します。初期設定は、ローカルディスク（Ｃ）に設定されています。 

『NEXT』をクリックして次のショートカットフォルダ画面へ進みます。 

 

  

 

ショートカットを作成するユーザーの設定をします。 

Install shortcuts for current user only （現在のユーザーのみにショートカットを作成） 

Make shortcuts available to all users （全てのユーザーにショートカットを作成） 

『NEXT』をクリックして次のインストール確認画面へ進みます。 
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『NEXT』をクリックすると、インストールを開始します。 

 

  

 

インストールをキャンセルする場合は、『Cancel』をクリックします。 

インストールが終了すると、インストール終了画面が表示されます。 
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『Finish』をクリックして終了です。 

 

  ６ 操作方法    

 

６－１ 画面レイアウト 
 

パソコン画面上のショートカットアイコン     をクリックしてビューアーソフトを起動させます。 

 

※ビューアーソフトの画面表示を日本語で使用する場合は、はじめに言語を日本語に設定して下さい。 

26 ページを参照 

 

 

 

 

 

 

画面レイアウト スピーカー ON/OFF 

カメラリスト 

フォルダ 

オートサーチ 

フォルダ 

ハードディスクの空き容量表示 

画面１ 

画面２ 

画面３ 

画面４ 
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１台～１６台までのカメラの管理を１画面で行うことができます。画面レイアウトは、以下の６パターン 

です。 

 

 

使用する画面レイアウトをクリックすると、画面レイアウトが変更されます。 

 

 

６－２ オートサーチ 

ＬＡＮ内の全ての【IC-202】を自動検索する機能です。ビューアーソフトが起動すると、自動的にオー

トサーチを開始します。 

手動でオートサーチをする場合は、オートサーチフォルダを右クリックして表示された『オートサーチ』

をクリックします。 
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または、メニューバーの『カメラ』の中の『オートサーチ』をクリックして下さい。 

  

オートサーチが終わると、オートサーチフォルダの下に検索された【IC-202】のカメラＩＤが、リストとし

て表示されます。 

 

６－３ ＬＡＮ内のカメラの映像を見る 

ＬＡＮ内のカメラの映像を見る場合は、オートサーチフォルダに表示されているカメラのＩＤをダブルク

リックするか、クリックしたまま表示させる画面上へ引き入れます。 
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パスワード入力画面が表示されます。 

 

パスワードを入力して『OK』をクリックすると、画面上に選択したカメラの映像が表示されます。 

初期設定のパスワードは、ID/パスワードカードに記載されています。 

 

     

 
 

６－４ インターネット経由でカメラの映像を見る 

新しくカメラをリストへ登録します。 

カメラリストフォルダを右クリックして表示された『新しいカメラ』をクリックします。 
 

 

カメラＩＤ 

初期パスワード 
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新しいカメラの追加画面が表示されます。 

 

 

 

名前を任意に設定します。 

カメラ ID を入力します。カメラ IDは ID/パスワードカードに記載されています。 

パスワードを入力します。初期設定のパスワードは、ID/パスワードカードに記載されています。 

『追加』をクリックすると、カメラリストフォルダに設定したカメラが登録されます。 

『キャンセル』をクリックすると、追加が取り消されます。 

 

 

 

 

 

 

 

リスト上のカメラアイコンの色が緑色の場合は、 

このカメラがオンラインであることを意味します。 

リスト上のカメラアイコンの色が赤の場合は、 

このカメラがオフラインであることを意味します。 

リスト上のカメラアイコンの色が黄色の場合は、 

このカメラがオンラインであるが、接続の状態が

悪いことを意味します。 
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インターネット経由でカメラの映像を見る場合は、３つの方法があります。 

まず、カメラアイコンが緑色になっていることを確認して下さい。 

①選択するカメラリストをダブルクリックします。画面１へ映像が表示されます。 

②選択するカメラリストをクリックしたまま表示させる画面上へ引き入れます。 

③選択するカメラリストを右クリックして表示された『選択された画面の再生』をクリックします。 
 

 
 

画面１へ映像が表示されます。 

 

６－５カメラリストフォルダ 

①フォルダの追加 

カメラリストフォルダを右クリックして表示された『新しいフォルダ』をクリックします。 
 

 




